principalmente farinha de peixe. O sistema

consiste em dois circuitos de recircula¢do de ar

fechados e diferentes: um é o fluxo de ar de () BAIXO TEMPO DE RETENGAO

secagem, que entra em contato direto com o

produto, e outro é o fluxo de ar quente,

proveniente do gerador de calor. O ar de (/) EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO
secagem entra em contato direto com o produto
por meio de um tambor rotativo calculado pelo
fluxo de ar e pelo tempo de permanéncia do
produto no interior do tambor. O ar de secagem
é aquecido por ar quente, por meio de um
trocador de calor multitubular.
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= O Secador de Ar Quente com Recirculacdo VANTAGENS KONTINUER
g KHLT é um sistema de troca de calor convectivo

fa para a secagem de varios tipos de produtos, (“) MELHOR CONTROLE DE UMIDADE DO PRODUTO FINAL
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() CIRCUITO FECHADO DE GASES
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PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

@ BAIXO CONSUMO DE ENERGIA @ OPERAGAO INODORA

@ EQUIPAMENTO 100% AUTOMATIZADO @ EFICIENTE SISTEMA DE SEGURANGA

FLUXO DO EQUIPAMENTO

FARINHAS, NORMALMENTE
DE PEIXES, E PENAS COM
ALTO NIVEL DE UMIDADE

FARINHAS SECAS COM AS
PROTEINAS
PRESERVADAS
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MODELO CAPACIDADE DE EVAPORACAO (kg/h)

KLT-6 6000
KLT-8 8000
KLT-12 12000
KLT-15 15000

Kontinuer reserva o direito de alterar qualquer informacao sem prévio aviso

+55 (41) 3040-9989 contato@kontinuer.com Rua Jodo Ferreira Sobrinho, 274 | Cic | Curitiba | Parana
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